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REIVINDICACIONES MODIFICADAS 



[recibidas por la Oficina Internacional el 16 de mayo de 2005 (16.05*05); 
reivindicaciones 1-8 reemplazadas por las reivindicaciones 1-11 modificadas] 

1. - MAQUINA PARA LA PREPARACI6N FlSICA Y PSlQUICA DEL 
CUERPO ANTES DE EMPEZAR EL EJERCICIO DE UN DEPORTE, 

5 constituida por una estructura, toda ella vibratil, una parte vertical y 
rectangular cuyos lados o bordes verticales esten formados por sendas 
barras tubulares que se doblan en £ngulo recto, tambien, paralelamente, 
constituyendo los bordes paralelos de una base o plataforma horizontal 
rectangular en donde se ponen los pies y , que por sus cuatro extremos y por 
10 la parte inferior Ilevan incorporadas las patas que en sus extremos llevan 
incorporadas unas gomas antivibradoras que mantienen la mSquina en 
estado fijo al suelo y sin transmits las vibraciones a dicho suelo. 

2. - MAQUINA PARA LA PREPARACI6N F(SICA Y PSlQUICA DEL 
CUERPO ANTES DE EMPEZAR EL EJERCICIO DE UN DEPORTE, segun 

15 la reivindicacidn primera, caracterizado, adem£s, porque las dos barras 
tubulares verticales y paralelas terminan por su parte atta y extrema, cada 
una de ellas, en una bola o figura esferica que transmiten totalmente las 
vibraciones a las manos que se apoyan. Al mismo tiempo estas esferas 
pueden decora rse. 

20 3.- MAQUINA PARA LA PREPARACI6N FlSICA Y PSfQUICA DEL 
CUERPO ANTES DE EMPEZAR EL EJERCICIO DE UN DEPORTE, segun 
las reivindicaciones anteriores, caracterizado, ademds, porque entre las dos 
barras tubulares verticales se incorporan dos barras horizontales o verticales 
separadas y paralelas para que el usuario, segun su altura pueda recibir las 

25 vibraciones sin perder eficacia. 

4.- MAQUINA PARA LA PREPARACI6N FlSICA Y PSlQUICA DEL 
CUERPO ANTES DE EMPEZAR EL EJERCICIO DE UN DEPORTE, segun 
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las reivindicationes anteribres, caracterizado, adem£s, en que por debajo de 
la situadbn de las barras horizontales, se presentan otras dos, tambten 
paralelas, por encima de las cuales queda un espacio vaclo en el que, si se 
desea se puede aprovechar, incorporando un cartel con las instrucctones 
5 para el funcionamiento de la maquina o cualquier otra clase de dibujo que 
puede ser publicitario. 

5. - MAQUINA PARA LA PREPARAClGN FlSICA Y PSlQUICA DEL 
CUERPO ANTES DE EMPEZAR EL EJERCICIO DE UN DEPORTE, segun 
las reivindicaciones anteriores, caracterizado, adem&s, porque entre las dos 

10 barras horizontales inferiores se acopla un motor del tipo vibrador externo, 
que funciona mediante el giro de masas desequilibradas, de tal manera que 
el peso de las masas es el adecuado segun el trabajo que efectua. 

6. - MAQUINA PARA LA PREPARACI6N FlSICA Y PSlQUICA DEL 
CUERPO ANTES DE EMPEZAR EL EJERCICIO DE UN DEPORTE, segun 

15 las reivindicaciones anteriores, caracterizado, ademas, en que por debajo de 
la bana horizontal en la que se apoya el motor, las sendas barras verticales 
paralelas se doblan en dngulo recto formando la base de la m&quina o 
plataforma tambten de vibracidn, de tal manera que 6sta se aproveche en 
todo el cuerpo, de la cabeza a los pies. 

20 7.- MAQUINA PARA LA PREPARACI6N FlSICA Y PSlQUICA DEL 
CUERPO ANTES DE EMPEZAR EL EJERCICIO DE UN DEPORTE, segiin 
las reivindicaciones anteriores, caracterizado, ademas, porque el exterior de 
cada lado de la parte superior y el exterior de cada la lado de la base o 
plataforma se unen mediante una barras de acero, colocada en diagonal. 

25 8.- MAQUINA PARA LA PREPARAClbN FlSICA Y PSlQUICA DEL 
CUERPO ANTES DE EMPEZAR EL EJERCICIO DE UN DEPORTE, segun 
las reivindicaciones anteriores, caracterizado, adem3s, porque tanto la 
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estructura horizontal como la vertical de la m&quina, van protegidas por unas 
tapas en forma de u U D t unidas a las mismas mediante tornillerla. 
9.- MAQUINA PARA LA PREPARAClON FlSICA Y PSlQUICA DEL 
CUERPO ANTES DE EMPEZAR EL EJERCICIO DE UN DEPORTE, segun 
5 las reivindicaciones anteriores, caracterizado, adem£s f porque las cuatro 
patas, en las cuales se apoya la plataforma inferior o base, terminan cada 
una de ellas en unas gomas antivibradoras. 

10- MAQUINA PARA LA PREPARACI6N FfSICA Y PSfQUICA DEL 
CUERPO ANTES DE EMPEZAR EL EJERCICIO DE UN DEPORTE, segun 

10 las reivindicaciones anteriores, caracterizada, altemativamente, porque 
puede ser sujeta al suelo mediante la colocacion en su base de una 
estructura horizontal de igual tamafio que la inferior de la maquina, y el 
acoplamiento a sus extremos inferiores de unas pletinas provistas de unos 
agujeros para insertar tacos de sujecion, e introduciendo entre las dos 

15 estructuras las gomas antivibratorias, con un minimo de cuatro gomas, con 
objeto de que la m&quina continue efectuando su funci6n de estructura 
vibrante. 

11.- MAQUINA PARA LA PREPARACI6N FlSICA Y PSfQUICA DEL 
CUERPO ANTES DE EMPEZAR EL EJERCICIO DE UN DEPORTE, segun 

20 las reivindicaciones anteriores, caracterizado, ademas, porque el motor que 
produce las vibraciones por toda la mdquina, recibe la corriente el&ctrica 
precisa, comenzando la funci6n mediante la insercion de una moneda que se 
introduce en el depdsito y que, mediante un sistema de reconodmiento, pone 
en funcionamiento un variador de frecuencia que determina los hercios de 

25 funcionamiento, activando la corriente del motor en funcidn de ta duracidn 
marcada, mediante un temporizador incorporado a dicho depdsito. 
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Este deposito se acopla independiente de la estaictura para evltar la 
transmisi6n de vibraciones. 
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